
Origine du bois et préservation de la ressource :

Delagrave est une entreprise certifiée PEFC N°10.31.950.
Tous nos approvisionnements en bois massifs, contreplaqués, panneaux de 
particules sont certifiés 100% PEFC et proviennent principalement des forêts de 
notre région (Franche Comté)

Nos fournisseurs sont également des entreprises certifiées PEFC.

TABLE BERMUDES 
PRIMAIRE CARREE
80 x 80 cm
REF. : BE88.SEP

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles 
(cf. : nuancier poudre époxy, 
nuancier plateau stratifié )

Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles 
Selon la norme NF EN 1729 1 et 2

T4	 T5	 T6
Hauteur 	 640 	 710 	 760	 mm
Largeur 	 800 	 800 	 800 	 mm
Profondeur 	 800 	 800 	 800	 mm
Poids 	 20 	 20 	 20 	 kg

Structure :

Bâti métallique en acier normalisé, 
composé de quatre pieds diamètre  
40 mm, épaisseur 1,5 mm, de deux 
entretoises et de deux traverses en tube 
acier 40 x 20, épaisseur 1,2 mm.
Soudures réalisées par Nertalic Argon 
avec apport de matière.
Finition par thermolaquage époxy.

Plateau :

Panneau de particules (PP) travail-
lant en milieu sec CTBS ou classe P4 
(norme NF EN 312), épaisseur 19 mm 
et ayant un potentiel formaldéhyde 
inférieur aux 
exigences de la norme classe 1/2 E1, 
c’est-à-dire une teneur inférieure à 
4 mg pour 100 g de paneau.Finition 
stratifié décor 9/10ème, contrebalancé 
blanc 7/10ème, épaisseur totale 21 mm. 
Plaques de stratifié décoratif haute 
pression (HPL) (normes NF EN 438) dont 
les performances principales sont :
- Résistance à l’abrasion, aux chocs
et aux rayures
Chants ABS épaisseur 2 mm.
Assemblage de la structure et du plateau 
par vis.

Embouts :

Embouts en polymère noir rentrants 
non rayant, non tâchant.



Table  Bermudes 120x80
Plateau stratifié
Réf: BE128.SEP

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles      
(cf. : nuancier poudre époxy, 
nuancier plateau stratifié)

Caractéristiques dimensionnelles

T4              T5              T6              T7
Hauteur             640           710            760           820      mm
Longueur         1200         1200         1200         1200    mm
Largeur              800           800            800           800      mm
Poids 20              20               20             20          kg

Structure:

Bâti métallique en acier normalisé 
composé de :
* 4 pieds diamètre 40 mm, épaisseur 1,5
mm
* 2 entretoises en tube acier 40 x 20
épaisseur 1,5 mm.
* 2 traverses en tube acier 40 x 20
épaisseur 1,5 mm.

Soudures réalisées par Nertalic Argon 
avec apport de matière.

Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Plateau:

Panneau de particules (PP) travaillant en 
milieu sec CTBS ou classe P4 (norme NF 
EN 312), épaisseur  
19 mm et ont un potentiel formaldéhyde 
inférieur aux exigences de la norme 
classe E1 ½ , c’est-à-dire une teneur 
inférieure à 4 mg pour 100 g  
de panneau.
Finition stratifié décor 9/10ème, 
contrebalancé blanc 7/10ème, épaisseur 
totale 21 mm. Plaques de stratifié 
décoratif haute pression (HPL) (normes 
NF.EN.438) dont les performances 
principales sont :
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Résistance à la rayure
Chants ABS épaisseur 2 mm.
Assemblage de la structure et du plateau
par vissage.

Embouts:

En polymère noir rentrants non  
rayant, non tâchant.
Option embout caoutchouc blanc (K), 
isophonique et antiglisse. L’embout est 
renforcé à l’intérieur par une rondelle 
pour éviter la découpe du caoutchouc 
par le tube. Cet embout est résistant 
à l’abrasion, aux agents chimiques, 
aux huiles,  et aux fortes variations de 
température.



Table  Bermudes 140x80
Plateau stratifié
Réf: BE148.SEP

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles      
(cf. : nuancier poudre époxy, 
nuancier plateau stratifié)

Caractéristiques dimensionnelles

T4              T5              T6              T7
Hauteur             640           710            760           820      mm
Longueur         1400         1400         1400         1400    mm
Largeur              800           800            800           800      mm
Poids 24              24               24            24          kg

Structure:

Bâti métallique en acier normalisé 
composé de :
* 4 pieds diamètre 40 mm, épaisseur 1,5
mm
* 2 entretoises en tube acier 40 x 20
épaisseur 1,5 mm.
* 2 traverses en tube acier 40 x 20
épaisseur 1,5 mm.

Soudures réalisées par Nertalic Argon 
avec apport de matière.

Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Plateau:

Panneau de particules (PP) travaillant 
en milieu sec CTBS ou classe P4 (norme 
NF EN 312), épaisseur 19 mm avec un 
potentiel formaldéhyde inférieur aux 
exigences de la norme classe E1 ½ , c’est-
à-dire une teneur inférieure à 4 mg pour 
100 g de panneau.
Finition stratifié décor 9/10ème, 
contrebalancé blanc 7/10ème, épaisseur 
totale 21 mm. Plaques de stratifié 
décoratif haute pression (HPL) (normes 
NF.EN.438) dont les performances 
principales sont :
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Résistance à la rayure
Chants ABS épaisseur 2 mm.
Assemblage de la structure et du plateau
par vissage.

Embouts:

En polymère noir rentrants non  
rayant, non tâchant.
Option embout caoutchouc blanc (K), 
isophonique et antiglisse. L’embout est 
renforcé à l’intérieur par une rondelle 
pour éviter la découpe du caoutchouc 
par le tube. Cet embout est résistant 
à l’abrasion, aux agents chimiques, 
aux huiles,  et aux fortes variations de 
température.



Table  Bermudes 160x80
Plateau stratifié
Réf: BE168.SEP

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles      
(cf. : nuancier poudre époxy, 
nuancier plateau stratifié)

Caractéristiques dimensionnelles

T4              T5              T6              T7
Hauteur             640           710            760           820      mm
Longueur         1600         1600         1600         1600    mm
Largeur              800           800            800           800      mm
Poids 28.5        28.5            28.5           28.5     kg

Structure:

Bâti métallique en acier normalisé 
composé de :
* 4 pieds diamètre 40 mm, épaisseur 1,5
mm
* 2 entretoises en tube acier 40 x 20
épaisseur 1,5 mm.
* 2 traverses en tube acier 40 x 20
épaisseur 1,5 mm.

Soudures réalisées par Nertalic Argon 
avec apport de matière.

Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Plateau:

Panneau de particules (PP) travaillant en 
milieu sec CTBS ou classe P4 (norme NF 
EN 312), épaisseur  
19 mm et ont un potentiel formaldéhyde 
inférieur aux exigences de la norme 
classe E1 ½ , c’est-à-dire une teneur 
inférieure à 4 mg pour 100 g  
de panneau.
Finition stratifié décor 9/10ème, 
contrebalancé blanc 7/10ème, épaisseur 
totale 21 mm. Plaques de stratifié 
décoratif haute pression (HPL) (normes 
NF.EN.438) dont les performances 
principales sont :
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Résistance à la rayure
Chants ABS épaisseur 2 mm.
Assemblage de la structure et du plateau
par vissage.

Embouts:

En polymère noir rentrants non  
rayant, non tâchant.
Option embout caoutchouc blanc (K), 
isophonique et antiglisse. L’embout est 
renforcé à l’intérieur par une rondelle 
pour éviter la découpe du caoutchouc 
par le tube. Cet embout est résistant 
à l’abrasion, aux agents chimiques, 
aux huiles,  et aux fortes variations de 
température.



Table  Bermudes 180x80
Plateau stratifié
Réf: BE188.SEP

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles      
(cf. : nuancier poudre époxy, 
nuancier plateau stratifié)

Caractéristiques dimensionnelles

T4              T5              T6              T7
Hauteur             640           710            760           820      mm
Longueur         1800         1800         1800         1800    mm
Largeur              800           800            800           800      mm
Poids 30.5           30.5           30.5         30.5     kg

Structure:

Bâti métallique en acier normalisé 
composé de :
* 4 pieds diamètre 40 mm, épaisseur 1,5
mm
* 2 entretoises en tube acier 40 x 20
épaisseur 1,5 mm.
* 2 traverses en tube acier 40 x 20
épaisseur 1,5 mm.

Soudures réalisées par Nertalic Argon 
avec apport de matière.

Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Plateau:

Panneau de particules (PP) travaillant en 
milieu sec CTBS ou classe P4 (norme NF 
EN 312), épaisseur  
19 mm et ont un potentiel formaldéhyde 
inférieur aux exigences de la norme 
classe E1 ½ , c’est-à-dire une teneur 
inférieure à 4 mg pour 100 g  
de panneau.
Finition stratifié décor 9/10ème, 
contrebalancé blanc 7/10ème, épaisseur 
totale 21 mm. Plaques de stratifié 
décoratif haute pression (HPL) (normes 
NF.EN.438) dont les performances 
principales sont :
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Résistance à la rayure
Chants ABS épaisseur 2 mm.
Assemblage de la structure et du plateau
par vissage.

Embouts:

En polymère noir rentrants non  
rayant, non tâchant.
Option embout caoutchouc blanc (K), 
isophonique et antiglisse. L’embout est 
renforcé à l’intérieur par une rondelle 
pour éviter la découpe du caoutchouc 
par le tube. Cet embout est résistant 
à l’abrasion, aux agents chimiques, 
aux huiles,  et aux fortes variations de 
température.



Table  Bermudes 200x80
Plateau stratifié
Réf: BE208.SEP

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles      
(cf. : nuancier poudre époxy, 
nuancier plateau stratifié)

Caractéristiques dimensionnelles

T4              T5              T6              T7
Hauteur             640           710            760           820      mm
Longueur         2000         2000         2000         2000    mm
Largeur              800           800            800           800      mm
Poids 32              32              32             32        kg

Structure:

Bâti métallique en acier normalisé 
composé de :
* 4 pieds diamètre 40 mm, épaisseur 1,5
mm
* 2 entretoises en tube acier 40 x 20
épaisseur 1,5 mm.
* 2 traverses en tube acier 40 x 20
épaisseur 1,5 mm.

Soudures réalisées par Nertalic Argon avec 
apport de matière.

Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Plateau:

Panneau de particules (PP) travaillant en 
milieu sec CTBS ou classe P4 (norme NF EN 
312), épaisseur  
19 mm et ont un potentiel formaldéhyde 
inférieur aux exigences de la norme classe 
E1 ½ , c’est-à-dire une teneur inférieure à 4 
mg pour 100 g  
de panneau.
Finition stratifié décor 9/10ème, 
contrebalancé blanc 7/10ème, épaisseur 
totale 21 mm. Plaques de stratifié décoratif 
haute pression (HPL) (normes NF.EN.438) 
dont les performances principales sont :
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Résistance à la rayure
Chants ABS épaisseur 2 mm.
Assemblage de la structure et du plateau
par vissage.

Embouts:

En polymère noir rentrants non  
rayant, non tâchant.
Option embout caoutchouc blanc (K), 
isophonique et antiglisse. L’embout est 
renforcé à l’intérieur par une rondelle pour 
éviter la découpe du caoutchouc par le 
tube. Cet embout est résistant à l’abrasion, 
aux agents chimiques, aux huiles,  et aux 
fortes variations de température. 



Table  ronde Bermudes 
Ø 120 cm
Réf: BER12.SEP

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles      
(cf. : nuancier poudre époxy, 
nuancier plateau stratifié)

Caractéristiques dimensionnelles

T4              T5              T6           T7        
Hauteur               640           710            760        820    mm
Diamètre          1200         1200          1200      1200   mm
Poids 23             23              23            23       kg

Structure:

Bâti métallique en acier normalisé 
composé de :
* 4 pieds diamètre 40 mm, épaisseur 1,5
mm
* 2 entretoises en tube acier 30 x 20
épaisseur 1,5 mm.
* 2 traverses en tube acier 30 x 20 épaisseur
1,5 mm.

Soudures réalisées par Nertalic Argon avec 
apport de matière.

Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Plateau:

Panneau de particules (PP) travaillant en 
milieu sec CTBS ou classe P4 (norme NF EN 
312), épaisseur 19 mm avec un potentiel 
formaldéhyde inférieur aux exigences de la 
norme classe E1 ½ , c’est-à-dire une teneur 
inférieure à 4 mg pour 100 g  de panneau.
Finition stratifié décor 9/10ème, 
contrebalancé blanc 7/10ème, épaisseur 
totale 21 mm. Plaques de stratifié décoratif 
haute pression (HPL) (normes NF.EN.438) 
dont les performances principales sont :
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Résistance à la rayure
Chants ABS épaisseur 2 mm.
Assemblage de la structure et du plateau
par vissage.

Embouts:

En polymère noir rentrants non 
rayant, non tâchant.



 Origine du bois et préservation de la ressource :

Delagrave est une entreprise certifiée PEFC N°10.31.950.
Tous nos approvisionnements en bois massifs, contreplaqués, 
panneaux de particules sont certifiés 100% PEFC et proviennent 
principalement des forêts de notre région (Franche Comté)

Nos fournisseurs sont également des entreprises certifiées PEFC.

Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles
Selon la norme NF EN 1729 1 et 2

   T4    T5    T6

Hauteur    640    710    760  mm

Largeur  1200  1200  1200 mm

Poids      24      24      24  kg

TABLE SHETLAND
PRIMAIRE RONDE
DIAMETRE 120 cm
REF. : SHER12.SEP

Structure :

Bâti métallique en acier normalisé, 
composé d’un pilier central diamètre 
76 mm, épaisseur 2 mm, de quatre 
tubes support plateau diamètre 
40 mm, épaisseur 1,5 mm.
Semelles en tube diamètre 40 mm, 
épaisseur 2 mm.
Soudures réalisées par Nertalic Argon 
avec apport de matière.
Finition par thermolaquage époxy.

Plateau :

Panneau de particules (PP) travail-
lant en milieu sec CTBS ou classe 
P4 (norme NF EN 312), épaisseur 19 
mm et ont un potentiel formaldéhyde 
inférieur aux 
exigences de la norme classe 1/2 E1, 
c’est-à-dire une teneur inférieure à 
4 mg pour 100 g de paneau.Finition 
stratifié décor 9/10ème, contrebalancé 
blanc 7/10ème, épaisseur totale 21 mm. 
Plaques de stratifié décoratif haute 
pression (HPL) (normes NF EN 438) dont 
les performances principales sont :
- Résistance à l’abrasion, aux chocs 
et aux rayures
Chants ABS épaisseur 2 mm.
Assemblage de la structure et du plateau 
par vis.

Embouts :

Quatre embouts vérins montés sur 
rotules en polymère noir, non rayant, 
non tâchant.

M  O B I L I E R

C O L L E C T I V I T É

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles
(cf. : nuancier poudre époxy,
nuancier plateau stratifié et 
nuancier Taralay) 



Réf: SHER80.SEM

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles 
(cf. : nuancier plateau stratifié)

Structure:

Bâti métallique en acier normalisé, 
composé d’un pilier central Ø60mm 
épaisseur 2 mm, de quatre tubes 
support plateau 40 x 20 épaisseur 1,5 
mm.
Semelles en tube diamètre 40 mm, 
épaisseur 2 mm.
Soudures réalisées par Nertalic Argon 
avec apport de matière.
Finition par thermolaquage époxy.

Plateau:

Panneau de particules (PP) travaillant en 
milieu sec CTBS ou classe P4 (norme NF 
EN 312), épaisseur  
19 mm et ont un potentiel formaldéhyde 
inférieur aux exigences de la norme 
classe E1 ½ , c’est-à-dire une teneur 
inférieure à 4 mg pour 100 g  
de panneau.
Finition stratifié décor 9/10ème, 
contrebalancé blanc 7/10ème, épaisseur 
totale 21 mm. Plaques de stratifié 
décoratif haute pression (HPL) (normes 
NF.EN.438) dont les performances 
principales sont :
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Résistance à la rayure
Chants ABS épaisseur 2 mm.
Assemblage de la structure et du plateau
par vissage.

Embouts:

Quatre embouts vérins montés sur 
rotules en polymère noir, non rayant, 
non tâchant.

Table Shetland
Ronde Ø  80cm

T0	             T1          T2           T3
Hauteur              400	         460        530         	590 	 mm
Diamétre            800	         800        800        800 	 mm
Poids 19           19          19            19         kg

iferrari
Machine à écrire
Réf: SHER80.SEP - En hauteur primaire



TABLE
MANGE-DEBOUT
REF. : TMD66
TMD128

Photo non contractuelle

Caractéristiques dimensionnelles

TMD66	                TMD128
Hauteur	 1060		 1060	 mm
Largeur	 600		 800	 mm
Longueur	 600		 1200	 mm
Poids 	 18,7		 31,1	 kg

Plateau :

Panneau de particules (PP) travaillant 
en milieu sec CTBS ou classe P4 
(norme NF EN 312), épaisseur 19 mm et 
ont un potentiel formaldéhyde inférieur 
aux exigences de la norme classe 1/2 E1, 
c’est-à-dire une teneur inférieure à 4 mg 
pour 100 g de panneau.
Finition stratifié décor 9/10ème blanc, 
contrebalancéblanc 7/10ème, épaisseur 
totale 21 mm. Plaques de stratifié 
décoratif haute pression (HPL) (normes 
NF EN 438) dont les performances 
principales sont :
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Résistance à la rayure
Chants ABS épaisseur 2 mm.

Structure :

Structure de la table en tube acier carré 
section 50 x 50 mm.
Finition par thermolaquage epoxy blanc.

Embout :

Quatre pied en polymère noir, 
non rayant, non tâchant.

Option :

Existe en 2 dimensions de plateaux :

Plateau 60 x 60 cm :
Réf : TMD66

Plateau 120 x 80 cm :
Réf : TMD128

iferrari
Machine à écrire
REF. : TMD88 - Plateau 80 x 80 cm



Réf: SHERMD80SEP

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles 
(cf. : nuancier plateau stratifié)

Structure:

Bâti métallique en acier normalisé, 
composé d’un pilier central Ø60mm 
épaisseur 2 mm, de quatre tubes support 
plateau 40 x 20 épaisseur 1,5 mm.
Semelles en tube diamètre 40 mm, 
épaisseur 2 mm.
Soudures réalisées par Nertalic Argon avec 
apport de matière.
Finition par thermolaquage époxy.

Plateau:

Panneau de particules (PP) travaillant en 
milieu sec CTBS ou classe P4 (norme NF EN 
312), épaisseur 19 mm avec un potentiel 
formaldéhyde inférieur aux exigences 
de la norme classe E1 ½ , c’est-à-dire une 
teneur inférieure à 4 mg pour 100 g  
de panneau.
Finition stratifié décor 9/10ème, 
contrebalancé blanc 7/10ème, épaisseur 
totale 21 mm. Plaques de stratifié décoratif 
haute pression (HPL) (normes NF.EN.438) 
dont les performances principales sont :
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Résistance à la rayure
Chants ABS épaisseur 2 mm.
Assemblage de la structure et du plateau
par vissage.

Embouts:

Quatre embouts vérins montés sur rotules 
en polymère noir, non rayant, non tâchant.

Table  mange debout
Ronde Ø  80cm

Hauteur            1100 	 mm
Diamétre            800	 mm
Poids 17             kg



Chaise  SE

Réf: SE

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles(cf. : nuancier 
poudre époxy )

Caractéristiques dimensionnelles

 T5             T6
Hauteur  d’assise	 430          460    mm
Largeur  d’assise	 380          380    mm
Profondeur d ‘assise 	 410          410   mm
Poids 	   5 5      kg  

Structure:

Piétement et dossier en tube acier 
normalisé, diamètre 25 mm,  
épaisseur 1,5 mm.
Soudure de la structure métallique par 
Nertalic Argon avec apport de matière.
Finition du bâti par thermolaquage 
époxy.

Assise et dossier:

Assise et dossier en multiplis de hêtre 
épaisseur 6 mm, finition vernis naturel.
Assise encastrée dans un listel acier.
Dossier encastré et riveté.
Fixation sur la structure par rivets acier.

Embout:

Embouts rentrant réalisés  
en polymère noir non rayant, 
non tâchant.

Option embout caoutchouc(K):

Embouts enrobant en caoutchouc de 
couleur blanche, non tachant, isopho-
nique et antiglisse.
L’embout est renforcé à l’intérieur par 
une rondelle pour eviter la découpe du 
caoutchouc par le tube.
Cet embout est résistant à l’abrasion, 
aux agents chimiques, aux huiles et aux 
fortes variations de température. Usage 
en intérieur comme en éxterieur.



Chaise primaire appui sur table

Réf: CAT.P

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles(cf. : nuancier 
poudre époxy)

Caractéristiques dimensionnelles

T5           T6           T7
Hauteur  d’assise	 430        460        510    mm
Largeur  d’assise	 380        380        380    mm
Profondeur d ‘assise 	 420        420         420   mm
Poids 	  4.5         4.5          4.5      kg  

Structure:

Structure en tube acier normalisé, 
composée de deux fermes en tube 
oblong 36 x 18 mm, épaisseur 1,5 mm. 
Une entretoise en tube rectangulaire 30 
x 20 épaisseur 2 mm.
Deux supports d’assise en tube  
rectangulaire 30 x 20 épaisseur  
1,5 mm, fixés sur la traverse. Soudure de 
la structure par Nertalic argon avec 
apport de matière.
Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Assise et dossier:

Assise appliquée épaisseur 8 mm et 
dossier encastré épaisseur 6 mm, en 
multiplis de hêtre finition vernis. Fixation 
du dossier sur quatre pattes métalliques 
avec rivets.
Fixation de l’assise par rivets.

Embouts:

Embouts enrobant en polypropylène 
noir oblongs à l’avant et embouts sabots 
en polypropylène anti-basculement 
à l’arrière du produit, non rayant, non 
tâchant.
Embouts obturateurs sous l’assise en 
polypropylène noir. Quatre butées 
sont placées sous le support assise 
pour la protection lors de l’empilage 
et de l’appui sur table, non rayant, non 
tâchant.



Chaise garniture en polypropylène

Réf: NOVOLA

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles(cf. : nuancier 
poudre époxy)

Caractéristiques dimensionnelles

T4           T5           T6
Hauteur  d’assise	 380        430        460    mm
Largeur  d’assise	 380        380        380    mm
Profondeur d ‘assise 	 420        420         420   mm
Poids 	   5              5             5      kg  

Structure:

Piétement et dossier en tube acier 
normalisé,  diamètre 25 mm, épaisseur 
1,5 mm.
Soudure de la structure métallique par 
Nertalic Argon avec apport de matière.
+
Finition du  bâti par thermolaquage 
époxy.

Assise et dossier:

Assise et dossier en polypropylène 
ép. 6 mm.
Assise encastrée dans un listel acier.
Dossier encastré et riveté.

Fixation sur la structure par rivets acier.

Garnitures indémontables.

Embouts:

Embouts rentrant réalisés en 
polypropylène noir, non rayant, 
non tâchant.

Option embout caoutchouc blanc.



Chaise  Matheo
         Appui sur table
Réf: MATHEO  (T5 & T6)
Réf: MATHEO.I  (T4)

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles(cf. : nuancier 
poudre époxy )

Caractéristiques dimensionnelles

T4            T5             T6
Hauteur  d’assise	 380         430          460    mm
Largeur  d’assise	 335          335         335    mm
Profondeur d ‘assise 	 395          405          405   mm
Poids 	  4.2          4.2            4.2     kg  

Structure:

Structure en tube acier normalisé 
composée de deux fermes en tube rond 
Ø25 mm, épaisseur 1.5 mm . 

Soudure de la structure par Nertalic 
argon avec apport de matière.
Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Assise et dossier:

Assise et dossier en multiplis de hêtre 
épaisseur 6 mm, finition vernis naturel.
Dossier encastré et riveté.

Fixation sur la structure par rivets acier.

Embout:

Embouts rentrant réalisés  
en polymère noir non rayant,  
non tâchant.
4 butées sous assise pour l’appui sur 
table.

Option embout caoutchouc(K):

Embouts enrobant en caoutchouc de 
couleur blanche, non tachant, isopho-
nique et antiglisse.
L’embout est renforcé à l’intérieur par 
une rondelle pour eviter la découpe du 
caoutchouc par le tube.
Cet embout est résistant à l’abrasion, 
aux agents chimiques, aux huiles et aux 
fortes variations de température. Usage 
en intérieur comme en éxterieur.



TABOURET
COLOR
REF. : TABCOLOR

Photo non contractuelle

Caractéristiques dimensionnelles

Hauteur d’assise	 760	 mm
Poids 	 6,7	 kg

Structure :

Coque bois multiplis bouleau stratifié.
Structure métallique 4 pieds chromé.

Embout :

Quatre pied en polymère noir, 
non rayant, non tâchant.

Option :

Existe en 4 couleurs de coque :

Coque stratifié anis : 
Réf : TABCOLOR.AN

Coque stratifié blanc : 
Réf : TABCOLOR.BC

Coque stratifié orange : 
Réf : TABCOLOR.OR

Coque stratifié framboise : 
Réf : TABCOLOR.FR



Chaise primaire

Réf: CLAS4PNM

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles(cf. : nuancier 
poudre époxy)

Caractéristiques dimensionnelles

T5             T6     
Hauteur  d’assise	 430          460     mm
Largeur  d’assise	 380          380     mm
Profondeur d ‘assise 	 420          420     mm
Poids 	  4.3            4.3      kg  

Structure:

Structure en tube acier normalisé,  
composée de deux fermes diamètre 
20 mm, épaisseur 1,5 mm. 

Soudure de la structure par Nertalic 
argon avec apport de matière. 

Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Coque :

Coque moulée en multiplis de hêtre 
épaisseur 10 mm.
Finition vernis naturel. 

Coque rivetée sur le bâti par rivet acier.

Embouts:

Embouts de piétement rentrants en 
polymère noir non rayant,  
non tâchant.

Empilable par 10 (environ sur 2 
mètres)



Chaise primaire 
Appui sur table
Réf: CLAS4PAT

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles(cf. : nuancier 
poudre époxy,nuancier lasure )

Caractéristiques dimensionnelles

T5             T6     
Hauteur  d’assise	 430          460     mm
Largeur  d’assise	 380          380     mm
Profondeur d ‘assise 	 420          420     mm
Poids 	  4.8            4.8      kg  

Structure:

Structure en tube acier normalisé,  
composée de deux fermes diamètre 
20 mm, épaisseur 1,5 mm. 

Soudure de la structure par Nertalic 
argon avec apport de matière. 

Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Coque :

Coque moulée en multiplis de hêtre 
épaisseur 10 mm.
Finition vernis naturel. 
Ou finition lasurée (CLAS4PATZ) .

Coque rivetée sur le bâti par rivet acier.

Embouts:

Embouts de piétement rentrants en 
polymère noir non rayant,  
non tâchant.



Chaise primaire
Appui sur table
Réf: CLASLU.P

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles(cf. : nuancier 
poudre époxy )

Caractéristiques dimensionnelles

T5             T6     
Hauteur  d’assise	 430          460     mm
Largeur  d’assise	 380          380     mm
Profondeur d ‘assise 	 420          420     mm
Poids 	  4.8            4.8      kg  

Structure:

Structure en tube acier normalisé, 
composée d’un tube diamètre  
25 mm, épaisseur 2 mm. 

Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Coque :

Coque moulée en multiplis de hêtre 
épaisseur 10 mm.
Finition vernis naturel .
Coque rivetée sur le bâti par rivet acier.

Embouts:

Quatre butées sous l’assise pour la 
protection lors de l’empilage et de 
l’appui sur table. 
Embouts de piétement sabots à l’avant. 
Embouts anti-basculement à l’arrière du 
produit. 
Butées et embouts réalisés en 
polypropylène noir non rayant, non 
tâchant.



Chaise primaire  appui sur table
Gamme  SMILE
Réf: SMLU.P

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles(cf. : nuancier 
poudre époxy)

Structure:

Structure forme luge en tube 
acier normalisé, composée d’un 
tube diamètre 25 mm, épaisseur 
2 mm. 

Finition des tubes par 
thermolaquage époxy.

Coque :

Coque moulée en multiplis de 
hêtre épaisseur 10 mm.
Finition vernis naturel. 

Coque rivetée sur le bâti par rivets 
acier.

Embouts:

Quatre butées sous l’assise pour 
la protection lors de l’empilage et 
de l’appui sur table. 
Embouts de piétement sabots à 
l’avant. 
Embouts anti-basculement à 
l’arrière du produit. 
Butées et embouts réalisés en 
polypropylène noir non rayant, 
non tâchant.

Caractéristiques dimensionnelles

T5             T6     
Hauteur  d’assise	 430          460     mm
Largeur  d’assise	 380          380     mm
Profondeur d ‘assise 	 420          420     mm
Poids 	  4.4            4.4      kg  



Bahut pour micro-ondes
1 porte ouverture à droite
Réf: BVMMO

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles 
(cf. : nuancier poudre époxy,           
nuancier panneau mélaminé) Caractéristiques dimensionnelles

   Hauteur 895    mm
   Largeur 650    mm
   Profondeur 550    mm
    Poids 33        kg

Structure:

Structure et portes en panneaux de 
particules (PP) travaillant en milieu sec 
CTBS ou classe P4 (norme NF EN 312), 
épaisseur 19 mm, avec un potentiel 
formaldéhyde inférieur aux exigences 
de la norme classe ½ E1, c’est-à-dire une 
teneur inférieure à 4 mg pour 100 g de 
panneau. 
Finition surfacé mélaminé.
Assemblage de la structure par 
tourillons et vis excentriques MINIFIX.
Dos en panneau mélaminé  épaisseur 8 
mm.
1 rayon fixe et 1 porte battante 
encastrée ouverture à 110°.
Chants ABS épaisseur 2 mm.

Piétement:

Bâti en tube acier, composé de quatre 
pieds en tube section 30 x 30 mm, 
épaisseur 1,5 mm et d’une ceinture 
section 30 x 20 mm, épaisseur 1.5 mm
Bâti assemblé par soudure Nertalic 
argon avec apport de matière.

Finition par thermolaquage époxy.

Embouts:.

Embouts en polypropylène noir, munis 
de vérins de réglage, non rayant,  
non tâchant.



Bahut vaisselier 2 portes
Option sur-meuble
Réf: BVM2

SURBVM2 

BVM2

SURBVM2

Caractéristiques dimensionnelles :

BVM2       SURBVM2  
Hauteur             900 760              mm
Longueur         1080               1070            mm
Profondeur        550 340             mm
Poids 60 28 kg

Structure:

Meuble en panneaux de particules (PP) 
travaillant en milieu sec CTBS ou classe 
P4 (norme NF EN 312) , épaisseur 19 mm 
avec un potentiel formaldéhyde inférieur 
aux exigences de la norme classe ½ E1, 
c’est-à-dire une teneur inférieure à 4 mg 
pour 100 g de panneau. 
Densité 705 Kg/m³
Panneau arrière épaisseur 8 mm. 
Finition surfacée mélaminé. 
Chants ABS épaisseur 2 mm. 
Bahut composé de deux portes 
battantes encastrées, ouverture à 110° 
par 4 charnières invisibles, avec poignées 
vissées finition aluminium. 
Deux étagères fixes et deux tiroirs 
montés sur coulisses à galets.  
Assemblage de l’ensemble par ferrures 
d’assemblage, tourillons et vissage. 
Assemblage du caisson sur le bâti par 
vis.

Piétement:

Bâti en tube acier, composé de quatre 
pieds en tube section 30 x 30 mm, 
épaisseur 1,5 mm et d’une ceinture 
section 30 x 20 mm, épaisseur 1.5 mm
Bâti assemblé par soudure Nertalic 
argon avec apport de matière.
Finition par thermolaquage époxy.

Embouts:

Embouts en polypropylène noir, munis 
de vérins deréglage, non rayant, non 
tachant.

Option:

Le sur-meuble quatre étagères : 
Réf. : SURBVM2.

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles 
(cf. : nuancier poudre époxy,           
nuancier panneau mélaminé)



Bahut vaisselier 3 portes
Option sur-meuble
Réf: BVM3

SURBVM3 

BVM3

SURBVM3

Caractéristiques dimensionnelles :

BVM3       SURBVM3  
Hauteur             900 760              mm
Longueur         1580               1520            mm
Profondeur        550 340             mm
Poids 86 39 kg

Structure:

Meuble en panneaux de particules (PP) 
travaillant en milieu sec CTBS ou classe 
P4 (norme NF EN 312), épaisseur 19 mm 
avec un potentiel formaldéhyde inférieur 
aux exigences de la norme classe ½ E1, 
c’est-à-dire une teneur inférieure à 4 mg 
pour 100 g de panneau. 
Densité 705 Kg/m³.
Panneau arrière épaisseur 8 mm. 
Finition surfacée mélaminé. 
Chants ABS épaisseur 2 mm. 
Bahut composé de trois portes battantes 
encastrées, ouverture à 110° par six 
charnières invisibles, avec poignées 
vissées finition aluminium. 
Trois étagères fixes et trois tiroirs montés 
sur coulisses à galets.  
Assemblage de l’ensemble par ferrures 
d’assemblage, tourillons et vissage. 
Assemblage du caisson sur le bâti par 
vis.

Piétement:

Bâti en tube acier, composé de quatre 
pieds en tube section 30 x 30 mm, 
épaisseur 1,5 mm et d’une ceinture 
section 30 x 20 mm, épaisseur 1.5 mm
Bâti assemblé par soudure Nertalic 
argon avec apport de matière.
Finition par thermolaquage époxy.

Embouts:

Embouts en polypropylène noir, munis 
de vérins deréglage, non rayant, non 
tachant.

Option:

Le sur-meuble quatre étagères : 
Réf. : SURBVM3.

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles 
(cf. : nuancier poudre époxy,           
nuancier panneau mélaminé)



Réf: CALVI.2S

Siège social & showroom
15 rue Soufflot
75 240 Parix Cedex 05
Téléphone : 01.44.32.15.00
Fax : 01.44.32.15.01
E-mail : delagrave@delagrave.fr

www.delagrave.fr

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles 
(cf. : nuancier tube epoxy, 
nuancier stratifié)

Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles 

Hauteur 	 1610	 mm
Largeur 	 1098 	 mm
Largeur semelle	  325 	 mm
Poids 	   23 	 kg

Structure:

Claustra composé de deux fermes 
métalliques composées chacunes d’un 
tube en acier normalisé diamètre 30 
mm, épaisseur 1.5 mm, d’une semelle 
en tôle pliée épaisseur 4 mm assurant la 
stabilité du piètement et de trois platines 
ép 3 mm pour la fixation du panneau.

Soudure de la structure par Nertalic 
argon avec apport de matière.

Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.

Panneau:

Panneau de MDF CTBS (norme NF EN 
312), épaisseur 19 mm avec un potentiel 
formaldéhyde inférieur aux exigences 
de la norme classe ½ E1 , c’est-à-dire une 
teneur inférieure à 4 mg pour 100 g de 
panneau. 

Finition stratifié décor 9/10ème 2 faces, 
épaisseur totale 21 mm. Plaques de 
stratifié décoratif haute pression (HPL) 
(normes NF.EN.438) dont les performances 
principales sont :
- Résistance à l’abrasion
- Résistance aux chocs
- Résistance à la rayure

Fixation du panneau sur la structure par 6 
écrous borgnes et 6 vis à embase.

Claustra CALVI
Stratifié deux couleurs



Armoire Pâquerettes
2 portes battantes
Réf: PABP120

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles 
(cf. : nuancier poudre époxy,           
nuancier panneau mélaminé) Caractéristiques dimensionnelles

   Hauteur 1730    mm
   Largeur 1150    mm
   Profondeur 400    mm
    Poids 88        kg

Structure:

Structure et portes en panneaux de 
particules (PP) travaillant en milieu sec 
CTBS ou classe P4 (norme NF EN 312), 
épaisseur 19 mm, avec un potentiel 
formaldéhyde inférieur aux exigences 
de la norme classe ½ E1, c’est-à-dire une 
teneur inférieure à 4 mg pour 100 g de 
panneau. 
Finition surfacé mélaminé.
Assemblage de la structure par 
tourillons et vis excentriques MINIFIX.
Dos en panneau mélaminé blanc 
épaisseur 8 mm.
4 rayons amovibles et 1 rayon fixe en 
panneau mélaminé blanc épaisseur 25 
mm.
Chants ABS épaisseur 2 mm.

2 portes battantes en applique montées 
sur charnières invisibles ouverture 270°. 
Fermeture à clefs par serrure 3 points. 

Piétement:

Chassis composé de 4 pieds en tube 
rond diamètre 40 mm épaisseur 1,5 mm.
Deux entretoises et deux traverses en 
tube rectangulaire section 30 x 20 mm 
épaisseur 1,5 mm.
Soudure de la structure par Nertalic 
argon avec apport de matière.
Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.
Assemblage du caisson sur le bâti  
par vis.

Embouts:.

Embouts en polypropylène noir, munis 
de vérins de réglage, non rayant,  
non tâchant.



Meuble bas 2 portes 
Gamme Pâquerettes
Réf: PAABBAT120

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles 
(cf. : nuancier poudre époxy,           
nuancier panneau mélaminé) Caractéristiques dimensionnelles

   Hauteur 880    mm
   Largeur 1150    mm
   Profondeur 400    mm
    Poids 30       kg

Structure:

Panneaux de particules (PP) travaillant 
en milieu sec CTBS ou classe P4 
(norme NF EN 312), avec un potentiel 
formaldéhyde inférieur aux exigences 
de la norme classe ½ E1, c’est-à-dire une 
teneur inférieure à 4 mg pour 100 g de 
panneau. 
Finition surfacé mélaminé.
Assemblage de la structure par 
tourillons et vis excentriques MINIFIX.
Dos en panneau mélaminé blanc 
épaisseur 8 mm.
2 rayons amovibles en panneau 
mélaminé blanc épaisseur 25 mm.
Côté , dessus ,fond et  2 portes battantes 
en applique montées sur charnières 
ouverture 270° en mélaminé de couleur 
(au choix) , épaisseur 19mm.

Fermeture à clef par serrure 3 points.

Chants ABS épaisseur 2 mm.

Piétement:

Chassis composé de 4 pieds en tube 
rond diamètre 40 mm épaisseur 1,5 mm.
Deux entretoises et deux traverses en 
tube rectangulaire section 30 x 20 mm 
épaisseur 1,5 mm.
Soudure de la structure par Nertalic 
argon avec apport de matière.
Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.
Assemblage du caisson sur le bâti  
par vis.

Embouts:.

Embouts en polypropylène noir, munis 
de vérins de réglage, non rayant,  
non tâchant.



Bibliothèque
Gamme Pâquerettes
Réf: PABI90

Photo non contractuelle

Différents coloris possibles 
(cf. : nuancier poudre époxy,           
nuancier panneau mélaminé) Caractéristiques dimensionnelles

   Hauteur 1730    mm
   Largeur 850    mm
   Profondeur 380    mm
    Poids 62       kg

Structure:

Panneaux de particules (PP) travail-
lant en milieu sec CTBS ou classe P4 
(norme NF EN 312), avec un potentiel 
formaldéhyde inférieur aux exigences 
de la norme classe ½ E1, c’est-à-dire une 
teneur inférieure à 4 mg pour 100 g de 
panneau. 
Finition surfacé mélaminé.
Assemblage de la structure par 
tourillons et vis excentriques MINIFIX.
Dos en panneau mélaminé blanc 
épaisseur 8 mm.
4 rayons amovibles et 1 rayon fixe en 
panneau mélaminé blanc épaisseur 25 
mm.
Côté , dessus et fond en mélaminé de 
couleur (au choix) , épaisseur 19mm.

Chants ABS épaisseur 2 mm.

Piétement:

Chassis composé de 4 pieds en tube 
rond diamètre 40 mm épaisseur 1,5 mm.
Deux entretoises et deux traverses en 
tube rectangulaire section 30 x 20 mm 
épaisseur 1,5 mm.
Soudure de la structure par Nertalic 
argon avec apport de matière.
Finition des tubes par thermolaquage 
époxy.
Assemblage du caisson sur le bâti  
par vis.

Embouts:.

Embouts en polypropylène noir, munis 
de vérins de réglage, non rayant,  
non tâchant.



Nuancier  des 16 couleurs de piètements 
disponibles pour les chaises et tables 
BOIS + METAL



CHAISE
NOVOLAVOLA

Caractéristiques mécaniques et dimensionnelles :
Selon la norme NF EN 1729

Hauteur d’assise
Profondeur d’assise
Largeur d’assise
Poids

T5

430
410
380
4.2

T6

460
410
380
4.2

mm
mm
mm
kg

Structure :
Piétement et dossier en tube acier
normalisé, diamètre 25 mm, épais-
seur 1,5 mm.
Soudure de la structure métallique par
Nertalic Argon avec apport de matière.
Finition du bâti par thermolaquage
époxy.

Assise et dossier :
Assise et dossier en polypropylène
ép. 6 mm.
Assise encastrée dans un listel acier.
Dossier encastré et riveté.
Fixationsurlastructureparrivetsacier.

Embouts :
Embout enrobant en caoutchouc, de 
couleur blanche, non tâchant, 
isophonique et antiglisse.
L’embout est renforcé à l’intérieur par 
une rondelle pour éviter la découpe du 
caoutchouc par le tube.
Cet embout est résistant à l’abrasion, 
aux agents chimiques, aux huiles et 
aux fortes variations de 
température.Usage en intérieur comme 
en extérieur.



Nuancier  des 7 couleurs d'assise 
disponibles pour les chaises 
POLYPROPYLENE +METAL NOVOLA
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